
25.07.2016, am

Konfigurationsschema mit ZyXEL-Router

Anschlüsse Stromadapter:
LAN: nach Router, WAN

PoE: nach Aussenantenne

Ein falsches Anschliessen kann zu einem Defekt der 
angeschlossenen Geräte führen!

Bei einer Kabellänge ab 15m sind 
Kabel vom Typ «STP» (Shielded

Twisted Pair) zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der Router mit 
dem WAN-Port (blauer Anschluss) zur 

Aussenantenne angeschlossen ist.



22.06.2016, am

Bitte beachten Sie, dass der Router mit 
dem WAN-Port zum Verteiler 
angeschlossen werden muss.

Konfigurationsschema Umsetzpunkt/Mehrfamilienhaus mit ZyXEL-Router

Die Zuteilung der Anschlüsse 
erfolgt durch ict plus und ist 
individuell je nach Standort

Antenne 1 - Empfangsstation
(Zuleitung)

Antenne 2 - Zugangspunkt
(Weiterleitung)

Bitte beachten Sie, dass der Router mit 
dem WAN-Port (blauer Anschluss) zur 

Aussenantenne angeschlossen ist.



Konfigurationsschema mit Fritz!Box 7490

Konfiguration Internetzugang:
Vorhandener Zugang über LAN

LAN1 = WAN

Anschlüsse Stromadapter:
LAN: nach Router, WAN

PoE: nach Aussenantenne

Ein falsches Anschliessen kann zu einem Defekt der 
angeschlossenen Geräte führen!

Bei einer Kabellänge ab 15m 
sind Kabel vom Typ «STP» 
(Shielded Twisted Pair) zu 

verwenden.

25.05.2018, rt

LAN2 – LAN4
Anschlüsse für PC’s

Optional:
Telefon an FON1



13.12.2017, rt

Konfiguration Internetzugang:
Vorhandener Zugang über LAN

LAN1 = WAN

Konfigurationsschema Umsetzpunkt/Mehrfamilienhaus mit Fritz!Box 7490

Die Zuteilung der Anschlüsse 
erfolgt durch ict plus und ist 
individuell je nach Standort

Antenne 1 - Empfangsstation
(Zuleitung)

Antenne 2 - Zugangspunkt
(Weiterleitung)

LAN1 = WAN
Ab Verteilgerät Netonix

LAN2 – LAN4
Anschlüsse für PC’s

Optional:
Telefon an FON1



Konfigurationsschema mit Fritz!Box 7590

Anschlüsse Stromadapter:
LAN: nach Router, WAN

PoE: nach Aussenantenne

Ein falsches Anschliessen kann zu einem Defekt der 
angeschlossenen Geräte führen!

Bei einer Kabellänge ab 15m sind 
Kabel vom Typ «STP» (Shielded

Twisted Pair) zu verwenden.

20.11.2017, rt

LAN1 – LAN4
Anschlüsse für PC’s

WAN = Internet
Ab Stromadapter UBIQUITI

Optional:
Telefon an FON1



20.11.2017, rt

Konfigurationsschema Umsetzpunkt/Mehrfamilienhaus mit Fritz!Box 7590

Die Zuteilung der Anschlüsse 
erfolgt durch ict plus und ist 
individuell je nach Standort

Antenne 1 - Empfangsstation
(Zuleitung)

Antenne 2 - Zugangspunkt
(Weiterleitung)

WAN = Internet
Ab Verteilgerät Netonix

LAN1 – LAN4
Anschlüsse für PC’s

Optional:
Telefon an FON1


